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什么是 SPIRAL Track®? 
NCAP(新车评价规程) 测试在全球范围内被广泛地应用于引领汽车安全的评价。 

即使获得了车辆安全正面偏置碰撞评价和侧面碰撞评价的五星奖，交通事故死亡

人数“零”的社会仍未实现。 

为确保和评价车辆的安全性，NCAP 包括 NHTSA/IIHS、Euro-NCAP 在正面和侧

面碰撞评价的基础上，引入了新的斜向碰撞安全标准。为了实现斜向冲击评估，

将用 WorldSID、Thor 50、Q-dummies 等下一代假人来代替 Hybrid III，屏障

将用 AE-MDB、M-PDB 代替。目前采用旋转电位计测量碰撞对 Hybrid III 胸腹部

的影响。然而，Hybrid III 不能准确地检测出斜向冲击损伤，也不能对车辆和乘客

的安全性进行评估。 

现有的综合模拟和/或测量仪器无法再现真实交通事故的影响。如今已有多种机械

和光学检测形式的位移检测传感器被加装在 WorldSID 和 Thor 50 上。但是，这

些仪器在可重复性、重复性、耐久性、可靠性和准确性等方面还存在许多问题，
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在功能上不能满足要求。  

 

 

这是一个有关内置数采集成假人的问题。 

 

SPIRAL Hi Co.,Ltd.与 JASTI Co.，Ltd.共同开发的这一新测量仪器，排除了上述所

有的问题。这种在功能和结构上具有划时代意义的新产物，被称为 SPIRAL Track，

我们已在日本和国际上的美国、欧洲、中国、印度、韩国和中国台湾地区注册了

专利权，原型模型已于去年 2 月完成。这种新型功能和结构的 SPIRAL Track 已被

引入欧洲 NCAP 和 NHTSA，并有望得到进一步的发展和实施。 
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JASTI 已经与 SPIRAL Hi 签订了独家销售和分销权，该装置适用于 WorldSID、

Thor 50，而且适用于 Q 系列假人、RS 高铁假人、MATD 等车辆安全领域，具有

广阔的应用前景。 

 


